
ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ 
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВАШЕГО БИЗНЕСА

О ТЕХНОЛОГИИ
Мы производим уникальную
электропроводящую нить на основе
полимеров и одностенных углеродных
нанотрубок.

Наша нить может быть интегрирована в
любой материал для его последующего
нагрева.

О ЗАВОДЕ

Завод AMPERETEX построен в
Индустриальном парке Храброво
Калининградской области и введен в
эксплуатацию в 2022году.

Профессиональная команда,
запатентованная технология и
уникальное современное
оборудование ведущих мировых
лидеров машиностроения позволяют
нам производить инновационную
продукцию высокого качества.



БЕЗОПАСНО

Наша продукция 
сертифицирована, 

запатентована и успешно 
прошла испытания на 
пожаробезопасность.

ИННОВАЦИОННО
Электропроводя

щая нить AMPERETEX и 
продукты на ее основе могут 

быть использованы для 
экранирования 

электромагнитных полей или 
достижения антистатического 

эффекта,  дополнительно 
обеспечивая армирование 

конструкции.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО

Нагревательные элементы 
размещены максимально 

близко к потребителю тепла. 
Это уменьшает "паразитные" 

нагреваемые объёмы и 
позволяет сократить время 

нагрева изделия до заданной 
температуры.

НАДЕЖНО

Продукция Ампертекс
эффективна в системах 

антиобледенения и системах 
обогрева различных 

поверхностей и объектов. Эти 
системы отличаются высокой 

надежностью, устойчивостью в 
к воздействию окружающих 
факторов, долговечностью 

работы, полной 
автоматизацией управления.



• Используется как базовое сырье для
производства греющих изделий.
• Может быть интегрирована внутрь
различных материалов на этапе их
производства.
• Требует дополнительной изоляции
токопроводящих нитей, перед
использованием.
• Требует защиты от УФ излучения при
использовании на открытом воздухе.
• Возможна пропитка акрилатами для
придания жесткости полотну и защиты
узловых соединений

Напряжение питающей сети = 220 В

Диапазон применения нагревательной
сетки полимерной:
от -50 С до +140 С*.

*В случаях, когда сетка упакована в укрывной материал, 
границы рабочей температуры ограничиваются 
температурой разрушения самого материала. 

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕТКА (НС)
Удельная мощность и рабочая температура:

ок. 350 Вт/м2 нагрев до +40С*  
ок. 650 Вт/м2 нагрев до +60С*  

ок. 800 Вт/м2 нагрев до +80С* (для лент шириной от 0,15м и более)

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕТКА



Габариты Температура нагрева*, С 

м +40 +60 +80

0,04х1 14 Вт 26 Вт -

0,07х1 25 Вт 46 Вт -

0,13х1 46 Вт 85 Вт -

0,15х1 53 Вт 98 Вт 120 Вт

0,20х1 70 Вт 130 Вт 160 Вт

0,45х1 158 Вт 293 Вт 360 Вт

0,95х1 333 Вт 618 Вт 760 Вт

1,45х1 508 Вт 943 Вт 1160 Вт

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Медицинская отрасль: 
• специальное медицинское или 

смотровое оборудование,
• термоодеяла и грелки, 
• повязки и бандажи для физиотерапии;

Сельское хозяйство: теплицы, фермы;

Зеленая энергетика: обогрев солнечных 
панелей и лопастей ветрогенераторов;

Промышленность:
• обогрев трубопроводов, цистерн и 

емкостей, 
• обогрев конструкций чувствительных к 

перепаду температур, 
• обогрев оборудования и экипировки 

для подводных работ, 
• создание теплого мобильного 

рабочего места.

СЕРТИФИКАЦИЯ: 
Сертификат соответствия требованиям ТУ- 13.20.31-001-33924660-2022.

Каждый элемент нагревательной сети имеет минимум 2 электрода для 
подведения питания. Электроды исполнены мишурной посеребрённой нитью и 
могут быть усилены в местах контакта медной или алюминиевой фольгой.

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕТКА

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ЖКХ, строительство: 
• кровля с системой антиобледенения,
• антиоблединительные решения для 
остановок общественного транспорта 
и переходов, 
• антиоблединительное покрытие для 
ж\д-, автовокзалов и аэропортов;

Реконструкция жилых и офисных 
помещений: обогрев помещений, 
зданий, парковок, гаражей;

Одежда и текстиль: 
• обивка для мягкой и уличной мебели,
• спальные принадлежности,
• экипировка для активного отдыха;

Автомобилестроение: обогрев АКБ, 
интерьера автомобиля и т.д.



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ ГИБКИЕ (НЛГ)
Нагревательные ленты гибкие в полиэтиленовой изоляции

Температура нагрева:
до + 40С*

*При нормальных условиях

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сельское хозяйство: 
• теплицы,
• фермы,
• другие объекты;

Промышленность:
• обогрев трубопроводов, цистерн и 
емкостей, 
• обогрев конструкций чувствительных 
к перепаду температур.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ



ПОСЛОЕВОЙ СОСТАВ:

• Полиэтиленовая пленка
• Нагревательная сетка 
• Полиэтиленовая пленка

Дополнительная информация: 
• Лента влагостойкая. 
• Может быть использована только   
в средах, не боящихся перегрева. 
Например, для обогрева почвы 

теплиц.

Характеристики Ширина

0,10 м 0,20 м

Длина 3/5/10 м 3/5/10 м

Толщина 2,2 мм 2,2 мм

Удельная мощность 25 Вт/пог.м 50 Вт/пог.м

Мощность элемента длиной 3 метра 75 Вт 150 Вт

Мощность элемента длиной 5 метра 125 Вт 250 Вт

Мощность элемента длиной 10 метра 250 Вт 500 Вт

Напряжение питающей сети 220 В 220 В

СЕРТИФИКАЦИЯ: 
1. Сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).
2. Протокол испытаний по проверке сопротивления изоляции при повышенной влажности. Испытания проведены согласно ГОСТ 16962-71 п.2.3.8.4 по методу 208-1, 6 циклов.
3. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение УХЛ 1/ХЛ 1
4. Сертификат о соответствии критериям и показателям инновационной продукции.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Нагревательные ленты гибкие в полиэтиленовой изоляции



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ ГИБКИЕ (НЛГ)
в ПВХ изоляции

Температура нагрева:
до + 40С*, до 60С* (для холодного климата)

*При нормальных условиях

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Промышленность: 
• обогрев трубопроводов, цистерн и 
емкостей, 
• обогрев конструкций, чувствительных к 
перепаду температур, 
• создание теплого мобильного рабочего 
места;

ЖКХ, строительство: 
• кровля с системой антиобледенения;

Одежда и текстиль: 
• обивка для мягкой и уличной мебели;

Автомобилестроение: 
• обогрев АКБ;

Медицинская отрасль: 
• специальное медицинское\смотровое 
оборудование, 
• повязки и бандажи для физиотерапии.

• Сельское хозяйство: теплицы, фермы.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ



Мощность элемента с нагревом до +40С 
(При нормальных условиях)

Ширина Длина

3 м 5 м 10 м

0,07 м 52 Вт 87 Вт 175 Вт

0,10 м 75 Вт 125 Вт 250 Вт

0,17 м 130 Вт 210 Вт 420 Вт

0,20 м 150 Вт 250 Вт 500 Вт

СЕРТИФИКАЦИЯ: 
1. Сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).
2. Протокол пожарной безопасности получен на НЛГ в ламинации из ПВХ. Методы испытаний ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени», ГОСТ 30402-96 
воспламеняемость», ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 7, метод II. 
3. Протокол испытаний по проверке сопротивления изоляции при повышенной влажности. Испытания проведены согласно ГОСТ 16962-71 п.2.3.8.4 по методу 208-1, 6 циклов.
4. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение УХЛ 1/ХЛ 1.
5. Сертификат о соответствии критериям и показателям инновационной продукции.

Мощность элемента с нагревом до +60С
(При нормальных условиях)

Ширина Длина

3 м 5 м 10 м

0,07 м 105 Вт 175 Вт 350 Вт

0,10 м 150 Вт 250 Вт 500 Вт

0,17 м 240 Вт 400 Вт 800 Вт

0,20 м 300 Вт 500 Вт 1000 Вт

Дополнительная информация: 
• Самый универсальный тип ленты. Лента гибкая, влагостойкая, защищена от внешнего УФ излучения. 
• Используется для нагрева трубопроводов, бочек и иных ёмкостей, кровли под поверхностью фальца, водяных сточных труб.
• Может быть интегрирована в иные материалы по запросу Потребителя. 

ПОСЛОЕВОЙ СОСТАВ:

• ПВХ мембрана
• Нагревательная сетка
• ПВХ мембрана

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удельная мощность от 17 до 100 
Вт/пог.м.

Напряжение питающей сети 
= 220 В

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

НЛГ в ПВХ изоляции



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ ГИБКИЕ (НЛГ)
в самоклеящейся ленте-герметике с защитой от внешнего УФ излучения

Температура нагрева:
до + 40С (для обогрева кровли) 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ЖКХ, строительство: 
• кровля с системой антиобледенения;

Сельское хозяйство: 
• теплицы,
• фермы,
• другие объекты;

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ



ПОСЛОЕВОЙ СОСТАВ:

• Битумно-полимерная лента с 
защитой от внешнего УФ излучения;
• Нагревательная сетка;
• Двухсторонняя битумно-
полимерная клейкая лента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питающей сети 
= 220 В

Удельная мощность от 17 до 50 Вт/ 
пог.м. 

Дополнительная информация: 
• Может быть использована для 
обогрева кровли, водяных стоков.
• Защищает элементы крыши от 
образования сосулек и наледи. 
• Благодаря клейкому слою легко 
монтируется на кровлю. 
• Возможно подключение 
заземляющего кабеля

Мощность элемента с нагревом до +40С 
(При нормальных условиях)

Ширина Длина

3 м 5 м 10 м

0,07 м 52 Вт 87 Вт 175 Вт

0,10 м 75 Вт 125 Вт 250 Вт

0,17 м 130 Вт 210 Вт 420 Вт

0,20 м 150 Вт 250 Вт 500 Вт

СЕРТИФИКАЦИЯ: 
1. Сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).
2. Протокол испытаний по проверке сопротивления изоляции при повышенной влажности. Испытания проведены согласно ГОСТ 16962-71 п.2.3.8.4 по методу 208-1, 6 циклов.
3. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение
УХЛ 1/ХЛ 1.
4. Сертификат о соответствии критериям и показателям инновационной продукции.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

НЛГ в самоклеящейся ленте-герметике с защитой от УФ излучения



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ТВЁРДЫЕ (НПТ)
Температура нагрева:

до + 40С* до 80С* 
*При нормальных условиях

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Зеленая энергетика: обогрев солнечных 
панелей и лопастей ветрогенераторов;

ЖКХ, строительство:
• антиоблединительные решения для 
остановок общественного транспорта и 
переходов, 
• антиоблединительное покрытие для 
ж\д-, автовокзалов и аэропортов;

Реконструкция жилых и офисных 
помещений: обогрев помещений, 
зданий, парковок, гаражей;

Автомобилестроение: обогрев АКБ и т.д.;

Промышленность: 
• обогрев конструкций чувствительных к 
перепаду температур, 
• создание теплого мобильного 
рабочего места.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



Характеристики и потребляемая мощность:
(При нормальных условиях)

Габариты, м Температура нагрева*, С 

+40 +60 +80

0,25х0,5 29Вт 54 Вт 67 Вт

0,5х0,5 69 Вт 127 Вт 157 Вт

0,25х1 62 Вт 114 Вт 141 Вт

0,5х1 136 Вт 253 Вт 312 Вт

1х1 289 Вт 537 Вт 661 Вт

1х1,5 436 Вт 811 Вт 998 Вт

1х2 587 Вт 1090 Вт 1342 Вт

СЕРТИФИКАЦИЯ: 
1. Сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).
2. Протокол пожарной безопасности получен на НПТ в ламинации из препрега. Метод испытаний ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 «ИСПЫТАНИЯ НА ПОЖАРООПАСНОСТЬ. Часть 10- 2. Чрезмерный нагрев. Испытания 
давлением шарика».
3. Протокол пожарной безопасности получен на НПТ в ламинации из препрега. Метод испытаний ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 7, метод II. 
4. Протокол испытаний по проверке на вибропрочность. Испытания проведены согласно ГОСТ 16962-71 п. VIII степень жесткости.
5. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение УХЛ 1/ХЛ 1. 6. Сертификат о соответствии критериям и показателям

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удельная мощность от 350 до 800 Вт/м²

Напряжение питающей сети = 220 В 

Дополнительная информация: 
• Панели для обогрева общественных 
зон в том числе: остановок 
общественного транспорта, парковок, 
детских и спортивных площадок, 
беговых дорожек. 
• Панели не являются финальным 
покрытием и укрываются разными 
материалами: 
✓ разноцветная EPDM крошка 

(толщиной до 40мм), 
✓ тротуарная плитка, 
✓ резиновые покрытия рулонного 

типа, 
✓ полимерные покрытия с высокой 

износостойкостью.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



СТУПЕНИ И ПРИДОМОВЫЕ КОВРЫ ГРЕЮЩИЕ АНТИ-ОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ЖКХ, строительство, городская 
инфраструктура: 
• антиоблединительные решения для 
остановок общественного транспорта 
и переходов, 
• антиоблединительное покрытие для 
ж\д-, автовокзалов и аэропортов;

Реконструкция жилых и офисных 
помещений;

Промышленность: 
• обогрев конструкций чувствительных 
к перепаду температур, 
• создание теплого мобильного 
рабочего места.

СТУПЕНИ И КОВРЫ



Удельная мощность и рабочая 
температура:
• ок. 350 Вт/м2 нагрев до + 40С 
(созданные на базе текстолита) 
для умеренного климата
• ок. 650   Вт/м2 нагрев до + 60С 
(созданные на базе текстолита) 
для холодного климата
• ок. 800 Вт/м2 нагрев до + 80С 
(созданные на базе препрега) для 
арктического климата и 
спецпроектов.

Дополнительная информация: 
• Помимо самих ступеней и 
входных зон могут быть 
применены на рампах для 
достижения 
антиоблединительного эффекта.
• Возможно производство 
продукции по вашим габаритам, 
что требует больше времени и 
имеет повышенную стоимость за 
изделие.

Характеристики и потребляемая мощность:
(При нормальных условиях)

Габариты, м Температура нагрева*, С 

+40 +60 +80

0,25х0,5 29 Вт 54 Вт 67 Вт

0,25х1 62 114 141

0,5х0,5 69 Вт 127 Вт 157 Вт

0,5х1 136 253 312

0,5х1,5 188 Вт 349 Вт 429 Вт

0,5х2 253 Вт 469 Вт 577 Вт

1х1 289 Вт 537 Вт 661 Вт

1х1,5 436 Вт 811 Вт 998 Вт

1х2 587 Вт 1090 Вт 1342 Вт

СЕРТИФИКАЦИЯ: 
1. Сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).
2. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение 
УХЛ 1/ХЛ 1.
3. Сертификат о соответствии критериям и показателям инновационной продукции.

Созданы на базе стеклотекстолитовых
панелей с укрыванием резиновым
рулонным покрытием либо покрытием из
цветной EPDM крошки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Удельная мощность  от 350 до 800 Вт/м2,
• Напряжение питающей сети =  220 В. 
• Нагрев от + 40С до +80С*
*При нормальных условиях.

Особую актуальность имеют для магазинов,
учреждений социальной сферы и муниципальных
учреждений с повышенной проходимостью.
Возможно применение в качестве

антиоблединительного покрытия для
ж\д-, автовокзалов и аэропортов

СТУПЕНИ И КОВРЫ



E-mail:

zakaz@amperetex.ru 

Телефон

+7(4012) 64 05 88

АДРЕС ОФИСА
РОССИЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 174, 
БЦ "ЯЛТИНСКИЙ", 4 ЭТАЖ, ОФИС 9, 236006

АДРЕС ЗАВОДА
РОССИЯ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
РАЙОН,
ТЕРРИТОРИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА "ХРАБРОВО", УЛ. 
ИННОВАЦИЙ, 8

Сайт:
AMPERETEX.RU
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